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[bookmark: _Toc4871][bookmark: _Toc12390][bookmark: _Toc14798][bookmark: _Toc9329][bookmark: _Toc31392][bookmark: _Toc519521704]前言
广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区位于广东省雷州市区226°方向，直距约24km处，矿区范围的中心地理坐标：东经109°55′52″，北纬20°46′′20″。矿区有3.4 km的简易公路与雷龙公路干线相连，沿雷龙公路干线往东约14.5 km与龙门镇龙门圩的207国道相接，矿区距雷州市区约33 km。项目属建设生产类项目。工程总投资约1533万元，其中土建投资 1000 万元。
工程开工时间为 2018年4月10日，建成投产时间为2019年3月1日。工程实际总占地9.38hm2，其中永久占地6.46hm2，临时占地2.92hm2，占地类型包括林地7.14m2、园地2.22hm2和水域及水利设施用地0.02hm2。
广东省矿业协会于 2016年7月14日出具的《广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区建筑用玄武岩矿矿产资源开发利用方案审查意见书》；
湛江市国土资源局于 2015年1月27日出具的湛国土资储量备字[2015]2号“关于《广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区建筑用玄武岩矿矿资源储量核实报告》评审结果的备案证明”；
雷州市环境保护局于 2018 年 3月 22日出具了关于广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区建筑用玄武岩开采项目环境影响报告表的批复（雷环建（2018）1号）；
2018年2月，建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的要求，组织内部技术人员开展广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区的水土保持方案编制工作，2018 年 3 月 22日，取得雷州市水务局“关于广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区水土保持方案的批复”（雷水函〔2018〕30号）。
2018年3月，建设单位委托我公司承担本项目的水土保持监测工作。我公司立即抽调水土保持监测技术人员成立了监测项目部，依据批复的水土保持方案和工程实际情况，查阅工程初步设计、施工图、监理月报、监理工作总结和建设过程中的影像照片，勘查了现场，重点就扰动土地面积、水土流失量、绿化、排水等进行调查监测。并于2018年4月完成《广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区水土保持监测实施方案》。
2018年3月、2018年6月、2018年9月、2018年12月、2019年2月分别5次对本项目进行了现场监测，并向相关水行政主管部门分别提交了实施方案、2018年第一季度~2018年第四季度水土保持监测季度报告；2019年3月，本矿山完成基建工作并投产，2019年4月，我公司经过现场调查监测认为，本项目建设过程中基本落实了水土保持方案中设计的大部分措施，对施工所造成的扰动土地范围进行了较全面的治理，使人为新增的水土流失得到有效控制，施工造成的水土流失得到基本治理。
2019年4月，经过内业分析，我公司编制完成《广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区水土保持监测总结报告》。
在现场勘查、资料收集等过程中，建设单位、施工单位、监理单位等相关单位同志予以积极帮助，在此一并表示感谢！
























	主体工程主要技术指标

	项目名称
	广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区

	建设规模
	广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区建筑用玄武岩矿为建设生产类项目；《开发利用方案》设计利用的资源储量98.35×104m3，确定开采储量79.02×104 m3，可采出矿石量98.35×104 m3。
	建设单位、联系人
	雷州市和达发展有限公司
*** 18126779288

	
	
	建设地点
	广东省雷州市

	
	
	所属流域
	珠江流域

	
	
	工程总投资
	1533万元

	
	
	工程总工期
	2018年4月开工，2019年3月建成投产，总工期为11个月。         

	水土保持监测指标

	监测单位
	广东城华工程咨询有限公司
	联系人及电话
	刘晓曼

	
	
	
	020-32235866

	自然地理类型
	玄武岩剥蚀台地地貌
	防治标准
	建设类三级

	监测内容
	监测指标
	监测方法（设施）
	监测指标
	监测方法（设施）

	
	1.水土流失状况监测
	桩钉法和侵蚀沟量测法
	2.防治责任范围监测
	调查

	
	3.水土保持措施情况监测
	调查
	4.防治措施效果监测
	调查

	
	5.水土流失危害监测
	调查
	水土流失背景值
	500 t/km2•a

	方案设计防治责任范围
	11.13hm2
	容许土壤流失量
	500t/km2•a

	[bookmark: _GoBack]水土保持投资
	112.74万元
	水土流失目标值
	500t/km2•a

	防治措施
	露天采场区
	境外截水沟800m，坡面挂网7600m2，浆砌石排水沟1860m，混凝土排水涵管920m，浆砌石挡土墙1164m，土地整治2.564hm2。

	
	加工业场地区
	浆砌石排水沟 242m，土地整治0.56hm2。

	
	矿区道路区
	沉砂池3座，土地整治0.40hm2。

	监测结论
	防治效果
	分类指标
	目标值
	达到值
	实际监测数量

	
	
	扰动土地整治率
	90%
	100%
	防治责任范围面积
	13.54hm2
	水土流失总面积
	2.56hm2

	
	
	水土流失总治理度
	82%
	100%
	工程措施面积
	0hm2
	容许土壤流失量
	500t/km2•a

	
	
	土壤流失控制比
	1.0
	1.0
	植物措施面积
	/
	监测土壤流失情况
	500t/km2•a

	
	
	拦渣率
	90%
	95%
	植被恢复面积
	/
	林草类植被面积
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	林草植被恢复率
	91%
	100%
	实际拦挡弃渣量
	3.90万m3
	总弃渣量
	3.90万m3

	
	
	林草覆盖率
	17%
	43.9%
	防治措施面积
	2.56hm2
	扰动土地总面积
	2.56hm2

	
	水土保持治理
	通过水土保持监测，结果表明：实施的水土保持措施布局合理，各项措施运行良好，发挥了水土保持作用，土壤流失量控制在允许的范围内，建设单位水土流失防治责任落实到位。

	
	达标评价
	本项目属于矿山生产类项目，前期工程以道路、生产线硬化为主，故林草植被恢复率及林草覆盖率均不计入本阶段的水土流失治理目标指标，但是生产期完成复垦后，林草植被恢复率达到 100%，林草覆盖率达 43.9%。道路以硬化为主，水土流失轻微，六项防治标准均可以达到批复的水土保持方案确定的三级标准防治目标值。

	
	总体结论
	   建设单位在水土流失防治责任范围内认真履行了水土流失的防治责任，水土保持设施具备正常运行条件，符合交付使用的要求，水土保持设施的管护、维护措施落实到位。

	主要建议
	（1）对沿线淤积严重的排水沟进行定期清理，加强对工程措施的养护管理，防止被破坏而影响其功能。

	
	（2）对沿线植物措施成活率、生长状况不良的区域应抓紧补种补植，加强养护管理。

	
	（3）建设单位在以后的建设项目实施过程中，应在项目开工前即委托具有水土保持监测能力的单位或自行组织水土保持监测工作。










[bookmark: _Toc497490518][bookmark: _Toc530688425][bookmark: _Toc530777465]建设项目及水土保持工作概况
[bookmark: _Toc530688426][bookmark: _Toc530777466]建设项目概况
项目基本情况
项目名称：广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区
建设单位：雷州市和达发展有限公司
[bookmark: _Hlk530671245]矿区地点：广东省雷州市区226°方向，直距约24km处，矿区范围的中心地理坐标：东经109°55′52″，北纬20°46′′20″。
开采矿种：建筑用玄武岩矿
开采方式：露天开采
生产规模：10万m3/a（实方量）
总投资/土建投资：1533万元/1000万元
矿区面积：0.065648km2
开采高程：+110.9m至+67m
建设工期：已于2018年4月开工，于2019年3月投产，基建期11个月。 
项目建设地点
矿区中心点地理坐标东经：东经109°55′52″，北纬20°46′′20″。
雷州市和达发展有限公司于2018年2月5日与雷州市国土资源局自签定了《采矿权出让合同》获得广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区矿区采矿权，矿区面积0. 065648km2，矿区范围由13个拐点圈定，开采深度由+110.9m至+67m标高。详见表1-1。
[bookmark: _Hlk530688807]矿区拐点坐标一览表
	1980年西安坐标

	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	1
	2298658
	37388691
	8
	2298057
	37388840

	2
	2298575
	37388758
	9
	2297966
	37388703

	3
	2298256
	37388754
	10
	2298025
	37388637

	4
	2298224
	37388757
	11
	2298251
	37388634

	5
	2298156
	37388776
	12
	2298475
	37388717

	6
	2298121
	37388792
	13
	2298551
	37388688

	7
	2298088
	37388814
	
	
	

	面积：0.065648km2，开采标高67～110.9m。


工程建设规模及服务年限
广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区建筑用玄武岩矿为建设生产类项目，根据《广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区建筑用玄武岩矿详查报告》，截止2016年8月31日，雷州市唐家镇后塘仔岭设置矿区范围（+110.9～+67m）探获保有建筑用玄武岩矿资源量（333+332）110.81 万m3（其中控制的内蕴经济资源量（332）48.53万m3，推断的内蕴经济资源量（333）62.28 万m3。《开发利用方案》设计利用的资源储量98.35×104m3，确定开采储量79.02×104 m3，可采出矿石量98.35×104 m3。开采标高+110.9m至+67m，矿区面积0. 065648km2。
本矿区生产规模10万m3/a（实方量）。矿山于2018年4月开工，于2019年3月投产，基建期11个月。 
矿山开采
1、开采方式
根据矿体的形态、产状及赋存标高和矿区的地形地貌条件及开采现状，该矿床开采方式采用露天开采方式。
2、开拓运输方案
根据矿区的地形条件，矿区采用公路开拓~汽车运输的开拓运输方案。
3、开采顺序
按照露天采场开采的基本原则，采用自上而下、分水平台阶的开采方法。
工程占地面积、投资及工期
据本工程有关施工资料及图纸，结合现场核实，本工程本次阶段验收范围内实际占地面积9.38hm2，其中永久占地6.46hm2，临时占地2.92hm2，占地类型包括林地7.14m2、园地2.22hm2和水域及水利设施用地0.02hm2。详细见表1-2。
表1-2工程占地面积统计表（单位：hm2）
	[bookmark: _Toc272130874]项目组成
	占地类型
	占地性质

	
	小计
	林地
	园地
	水域及水利设施用地
	

	露天采场区
	6.46
	6.44
	0
	0.02
	永久占地

	沉砂池
	0.36
	0.36
	0
	0
	临时占地

	矿区道路区
	0.40
	0.34
	0.06
	0
	

	加工业场地区
	2.16
	0
	2.16
	0
	

	合计
	9.38
	7.14
	2.22
	0.02
	/


工程投资：项目总投资1533万元，土建投资1000万元。由雷州市和达发展有限公司自筹解决。
建设工期：已于2018年4月开工，于2019年3月投产，基建期11个月。
工程建设组织体系
本工程建设组织体见表1-3。
表1-3工程建设组织体系表
	参建单位名称
	主要工程任务

	建设单位
	雷州市和达发展有限公司
	项目资金筹措、建设管理和运行

	开发利用设计单位
	广州钜万勘查技术咨询有限公司
	矿产资源开发利用设计

	水土保持方案编制单位
	雷州市和达发展有限公司
	水土保持方案编制


工程组成及组成特性
项目阶段自验建设内容主要包括露天采场区、沉砂池、矿区道路区及加工业场地区建设。本项目的主要工程特性总表如下表1-4。
0. [bookmark: _Ref530745504]工程特性表
	一、项目基本情况

	建设生产规模
	10万m3/a（实方量）

	工程投资
	总投资1533万元，土建投资1000万元

	建设工期及服务年限
	已于2018年4月开工，于2019年3月投产，基建期11个月。

	开采方式
	露天开采

	开拓运输方式
	公路开拓——汽车运输。

	产品方案
	玄武岩

	采矿范围
	0.065648km2
	矿区开采深度
	+110.9m~+67m

	二、项目组成及占地情况（hm2）

	项目组成
	小计
	林地
	园地
	水域及水利设施用地
	占地性质

	露天采场区
	6.46
	6.44
	0
	0.02
	永久占地

	沉砂池
	0.36
	0.36
	0
	0
	临时占地

	矿区道路区
	0.40
	0.34
	0.06
	0
	

	加工业场地区
	2.16
	0
	2.16
	0
	

	合计
	9.38
	7.14
	2.22
	0.02
	

	三、土石方数量（万m3）

	挖方
	填方
	借方
	弃方
	矿石成品

	4.70
	0.20
	0.00
	3.90
	/


项目土石方平衡及其去向
根据施工及监理资料，截止2019年4月25日，本工程实际开挖土石方总量为4.70万m3，回填总量为0.20万m3，无外借方，弃方 3.90 万 m3。弃方外运至小一石场排土场。
[bookmark: _Toc497490520][bookmark: _Toc530688427]项目区概况
[bookmark: _Hlk530750635]1 、地形地貌
矿区地处雷州半岛，矿区为玄武岩剥蚀台地地貌，地势较平缓，海拔多在+110.9 ～+58m，相对高差52.9m。南东高，北西低，坡面向西北倾斜，自然坡度一般 2～10°，地形地貌条件简单。
[bookmark: 1.2_项目区概况][bookmark: _bookmark3]矿区位于华南褶皱系雷琼断陷北部，矿区基底是华南粤西加里东褶皱变质岩系的延伸部分。通过矿区邻近的隐伏基底断裂有海康-吴川断裂，基底形成岭北—徐闻断隆。
矿区内未见褶皱及断裂构造。据相邻的合利矿区，岩石中发育四组柱状节理裂隙，产状：①组238°∠80°，②组335°∠70°，③组290°∠75°，④组120°∠20°。节理裂隙发育密度2～5条/m，局部3～6条/m。
2 、气象
矿区属亚热带海洋季风气候区，日照时间长，终年受海洋气候调节，气候特征表现为风害多、雷暴频、雨量集中，夏季长冬季短，温暖潮湿。年平均气温23℃，7月平均气温28.4℃，极端最高气温38.5℃（1977年6月8日），极端最低气温0℃（1975年12月2日和29日）；1月平均气温15.5℃。年温差明显，为12.9℃；受季风影响，区内降水具有雨量多、强度大、季节长、雨日多、时程及分布不均等特点，且多集中在4~9月，占年降雨量的91%；秋夏间雷暴雨较多，年平均降水量1743.9mm，最大日暴雨量为300.1mm（1980年7月22日）。年平均相对湿度84%。年平均蒸发量1712.8～1946.3mm，雨季降雨量大于蒸发量，而旱季蒸发量大大超过降雨量。
3 、水文地质特征
矿区地表水系不发育，矿区及附近无河、溪、山塘等地表水体。
（1）概况
根据地下水的赋存条件、运移规律和岩性差异，将评估区内地下水类型划分为松散岩（残积层）孔隙含水层和玄武岩裂隙含水层。
（2）地下水特征
根据区内地下水赋存条件及含水层岩组特征，将其划分为第四系松散岩（残积层）孔隙含水层和玄武岩裂隙含水层。分述如下：
①松散岩类孔隙水含水层：松散岩类孔隙含水层主要由玄武岩残坡积层、强风化玄武岩组成，据钻孔资料，未见地下水水位，富水性弱，其补给来源主要是大气降雨。
②基岩裂隙水含水层：玄武岩（矿体）节理裂隙稍发育，节理平直紧闭，富水性弱，透水性差，部分张开裂隙储存水。补给来源主要为覆盖其上的松散岩类孔隙水含水层，局部为大气降雨直接补给。地下水类型为承压水，水量贫乏。
（3）地下水的补径排条件与动态
区内降雨充沛，地下水补给以大气降水为主。上部松散岩类孔隙水依地势由高向低径流，多以潜流的形式排泄于谷沟及洼地，部分耗于地面蒸发和植物蒸腾；部分下渗越流补给下部基岩裂隙水含水层。
（4）矿床充水条件及因素
充水因素主要是大气降雨。由于矿区所处区域雨季降雨量充沛，并有暴雨、强降雨等，矿区自然排水条件差，暴雨或强降雨瞬间降雨量大，地表水不容易及时排出，所以可能造成矿坑暂时性充水，需采用机械排水。
4 、土壤
矿区内出露喜山期喷出岩残坡积层，岩性为褐黄色，棕红色粘土、砂砾等，厚度1.80～6.50m。
5 、植被
矿区树木丛生，长满杂草、灌木、乔木，植被覆盖较好，周边未破坏山体植被覆盖率80%以上。
6、水土流失及防治情况
根据《全国水土流失规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》和《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》，项目所在地湛江市雷州市唐家镇不属于国家级和省级水土流失重点预防区和重点治理区，项目区土壤侵蚀类型为南方红壤丘陵区，土壤侵蚀强度以微度水力侵蚀为主，容许土壤流失量为 500t/（km2·a）。
[bookmark: _Toc530777467]水土保持工作情况
[bookmark: _Toc20872][bookmark: _Toc27260]在工程建设过程中，我司采取了一系列管理措施，预防和治理工程施工区水土流失。主要体现在水土保持管理、“三同时”制度落实、水土保持方案编报、监督检查意见落实及重大水土流失危害事件处理情况等方面。
[bookmark: _Toc27713][bookmark: _Toc31823][bookmark: _Toc23411][bookmark: _Toc10852][bookmark: _Toc25372][bookmark: _Toc489522115][bookmark: _Toc524285341][bookmark: _Toc530777468]监测工作实施情况
[bookmark: _Toc9593][bookmark: _Toc12454]监测实施方案执行情况
我公司组织监测人员对本项目的运行状况、建设项目工程布局、防治责任范围、扰动土地状况、水土流失数量及其危害、水土保持措施实施情况等内容进行了资料收集与内业工作。初步掌握了工程生产运行期的扰动面积变化和水土保持措施实施情况。
对本项目的土壤侵蚀强度、水土流失危害、水土保持措施实施情况及其防治效果进行监测调查与分析，并对水土流失防治6项指标的达标情况进行统计分析与评价。按照水土保持监测技术规程、水土保持方案要求，在全面调查的基础上，充分掌握了本项目生产运行期水土流失状况和水土保持实施情况，通过水土保持监测执行情况的总结，编写完成《广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区水土保持阶段监测总结报告》。
监测点布设
我公司针对本项目布设3个监测点，1#监测点布设在露天采场区开挖坡面、2#监测点布设在沉砂池范围、3#监测点布设在矿区道路区。
监测点内容
水土流失监测的主要内容：
（1）水土流失量及面积的监测
监测项目：由水力侵蚀引起的水土流失量及水土流失面积。
（2）水土保持工程效果的监测
监测内容：水土保持临时措施防治工程的实施效果及稳定性，区内林草生长情况（存活率、保存率、覆盖率），临时堆土、弃渣堆放情况（填土草包、挡土墙工程量、稳定情况）。
监测方法
水土流失监测采取调查监测。监测对象为生产运行期水土流失情况。
监测时段、频率
监测时段为2018年4月至2019年4月。
监测频率：我公司连续四个季度对本项目进行现场调查，重点调查本项目水土流失量、水土保持措施的动态变化情况。
[bookmark: _Toc10129][bookmark: _Toc22061]监测阶段成果
本项目水土保持监测工作开展时主体工程已动工，水土保持措施正在实施，2018年4月我单位向建设单位、雷州市水务局提交了《广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区水土保持监测实施方案》。
我单位分别向建设单位、雷州市水务局提交了实施方案、2018年第一季度~2018年第四季度《广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区水土保持监测季度报告》，季度报告中包含了监测记录表、水土保持监测意见。
2019年3月，由于本矿山已建设完成并投产，项目建设扰动范围内大部分区域的水土流失已降至容许土壤流失量范围内，因此我单位于2019年4月完成了本项目水土保持监测总结报告。

[bookmark: _Toc497490523][bookmark: _Toc530688430][bookmark: _Toc530777469]监测内容和方法
[bookmark: _Toc530777470]扰动土地情况
根据本工程有关施工资料及图纸，结合现场核实，本工程本次阶段验收范围内实际扰动地表面积共计2.56hm2。详细见表2-1。
[bookmark: _Ref530749570]工程扰动地表面积统计表    单位：hm2
	[bookmark: _Toc530777471]项目组成
	占地类型
	占地性质

	
	小计
	林地
	园地
	

	矿区道路区
	0.40
	0.34
	0.06
	临时占地

	加工业场地区
	2.16
	0
	2.16
	

	合计
	2.56
	0.37
	2.22
	/


[bookmark: _Hlk524266979]取料（土、石）、弃渣（土、石）
根据施工及监理资料，截止2019年4月25日，本次验收范围内的工程实际土石方挖方总量为4.70万m3， 填方总量0.20万m3，无外借方，弃方3.90万m3。弃方外运至小一石场排土场。
[bookmark: _Toc530777472]水土保持措施
水土保持措施监测内容包括主体工程中具有水土保持功能及方案设计的措施，对项目区实施的水土保持措施类型、数量、进度进行监测，评价水土保持方案实施情况及防治效果等。对项目建设区进行土壤流失量监测。
根据水土保持方案、施工组织设计、施工图等，建立水土保持措施名录。主要包括各类形状措施的数量、位置和实施进度等，编写总结报告。

[bookmark: _Toc22946][bookmark: _Toc28186][bookmark: _Toc6220][bookmark: _Toc29338][bookmark: _Toc18290][bookmark: _Toc489522119][bookmark: _Toc524285347][bookmark: _Toc530777473][bookmark: OLE_LINK113]重点对象水土流失动态监测
[bookmark: _Toc14143][bookmark: _Toc300][bookmark: _Toc27585][bookmark: _Toc2926][bookmark: _Toc6719][bookmark: _Toc489522120][bookmark: _Toc524285348][bookmark: _Toc530777474][bookmark: OLE_LINK87]防治责任范围监测
[bookmark: _Toc29781][bookmark: _Toc1138][bookmark: OLE_LINK83]水土流失防治责任范围
广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区建筑用玄武岩矿水土保持方案的防治责任范围为11.13hm2。经资料查阅及现场实测复核，工程建设期广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区建筑用玄武岩矿实际发生防治责任范围为 13.54hm2，全部为项目建设区面积。根据工程建设与运行实际情况调查统计，工程运行期水土流失防治责任范围为 13.54hm2。详见表3-1。
表3-1批复方案防治责任范围与基建期实际防治责任范围对比表
	防治责任范围
	方案设计责任范围（hm2）
	实际责任范围（hm2）
	增减
变化

	合计
	露天采场区
	9.88
	9.42
	-0.46

	
	加工业场地区
	0.00
	2.87
	+2.87

	
	矿区道路区
	0.76
	0.76
	0

	
	沉砂池
	0.49
	0.49
	0

	
	11.13
	13.54
	+2.41


注：+表示增加，-表示减少。
从表3-1可以看出，在施工过程中，通过加强对项目区的施工管理，尤其是注意征地线边缘的施工活动， 施工开挖、弃土以及建筑材料的堆放都严格控制在占地范围之内，同时采取相应的临时防护措施，直接影响区基本没扰动。
1、露天采场区减少了直接影响区面积 0.62hm2。
2、加工业场地区面积增大，主要是加工业场地选址发生了变化，新增用地面积2.16hm2，直接影响区面积为0.71hm2，则防治责任范围为2.87hm2。
3、沉砂池防治责任范围与原来一致。
4、道路区防治责任范围与原来一致。
背景值监测
项目区位于广东省雷州市，地貌类型为玄武岩剥蚀台地地貌，区内植被生长覆盖良好，现状无水土流失。根据现场调查，并结合《土壤侵蚀分级分类标准》相关规定，项目区土壤侵蚀类型为水力侵蚀类型区的南方红壤丘陵区，土壤侵蚀容许流失量为500t/（km²•a），确定其水土流失背景值取500t/（km²•a）
[bookmark: _Toc4849][bookmark: _Toc20704]建设期扰动土地面积
工程建设实际扰动地表面积为2.56hm2，未超出用地范围之外。
[bookmark: _Toc138][bookmark: _Toc20601][bookmark: _Toc9585][bookmark: _Toc20436][bookmark: _Toc7996][bookmark: _Toc489522121][bookmark: _Toc524285349][bookmark: _Toc530777475][bookmark: OLE_LINK92]取料监测结果
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]设计取料情况
[bookmark: OLE_LINK93]依据已批复的水土保持方案报告书，本项目共产生挖方128.04万m3，填方1.46万m3，外售方79.30万m3（全是石方），借方1.46万m3，弃方48.67万m3。
取料场位置、占地面积及取料量监测结果
本项目主要以开挖为主，无外借方，未设专门的取土场。
取料对比分析
本项目主要以开挖为主，无外借方，未设专门的取土场。
[bookmark: _Toc11462][bookmark: _Toc524285350][bookmark: _Toc530777476][bookmark: _Toc434261914][bookmark: _Toc453143396][bookmark: _Toc434261692][bookmark: _Toc434261530][bookmark: _Toc22969][bookmark: _Toc27510][bookmark: _Toc9273][bookmark: _Toc3313][bookmark: _Toc16265][bookmark: _Toc489522122]弃渣监测结果
设计弃渣情况
依据已批复的水土保持方案报告书，本项目共产生挖方128.04万m3，填方1.46万m3，外售方79.30万m3（全是石方），借方1.46万m3，弃方48.67万m3。
弃渣场位置、占地面积及取料量监测结果
本工程弃方直接外运至小一采石场排土场处理，不另外占用土地。
弃渣对比分析
根据相关资料分析，项目区实际弃方3.90万m3，较水保方案弃方48.67万m3，变化主要的原因是实际过程废弃石减少，提高了矿石成品量。
[bookmark: _Toc27033][bookmark: _Toc524285351][bookmark: _Toc530777477][bookmark: _Toc495516255]土石方流向情况监测结果
本工程实际开挖土石方总量为为 4.70万m3， 填方总量 0.20万m3，无外借方，弃方 3.90万m3。弃方外运至小一石场排土场。
[bookmark: _Toc497490526][bookmark: _Toc530688433][bookmark: _Toc530777478]水土流失防治措施监测结果
我司在生产运行期水土流失防治措施内容包括各项水土流失防治措施的实施情况、数量、质量及其防治效果，排水措施、拦渣措施的稳定性、完好程度及运行情况，植物措施成活率、保存率、生长情况及覆盖度，拦挡、绿化等临时性防护措施数量、面积及其效果。
结合项目建设区水土流失特点和实施施工进度，从水土保持措施、水土保持植物措施、水土保持临时措施、水土流失防治效果几个方面对监测数据进行综合分析。与《广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区水土保持方案报告书（报批稿）》中的防治措施及水土流失量预测结果进行对比分析，反映项目区建设期及生产运行期水土流失防治措施及其效果。
本项目水土保持工程随矿区建设的实施而同时开展，通过现场巡查、查阅主体工程施工、生产等资料得知，本项目水土保持措施实施了工程措施、植物措施和临时措施，且基本符合水土保持工程技术要求。在运行的过程中，积极发挥出生态效益、社会效益和经济效益。
本项目实际完成的水土保持措施工程量主要包括：
（1）工程措施
根据项目实际情况，建设单位将水土保持措施纳入了主体工程的管理体系，水土保持建设与主体工程建设同步进行，按照水土保持方案和工程设计的技术要求组织施工。水土保持工程措施从 2018年4月10日开始实施，到 2019年2月28 日全部完成。
主体在露天采场区布设了境外截水沟800m，坡面挂网7600m2，浆砌石排水沟1860m，混凝土排水涵管920m，浆砌石挡土墙1164m，土地整治2.564hm2；加工业场地区布设了浆砌石排水沟 242m，土地整治0.56hm2；在矿区道路区布设了浆砌石沉砂池3个，土地整治0.4021hm2。实际完成工程量见表4-1。
表4-1工程措施工程量完成情况统计表
	分区
	措施位置
	内容
	实施时间
	方案批复
	实际完成
	增减量
（+/-）

	露天采场区
	采矿场四周
	境外截水沟
	2018.4.10~2019.2.20
	702m
	800m
	+98m

	
	裸露的斜坡
	坡面挂网
	2018.4.10~2019.2.20
	13977m
	7600m
	-6377m

	
	采矿场四周
	浆砌石排水沟
	2018.4.10~2019.2.20
	1164m
	1860m
	+696

	
	采矿场四周
	混凝土排水涵管
	2018.4.10~2019.2.20
	0
	920m
	+920m

	
	斜坡顶部
	浆砌石挡土墙
	2018.4.10~2019.2.20
	1164m
	1164m
	0

	
	场地内
	土地整治
	2018.4.10~2018.5.30
	2.5641hm2
	2.5641hm2
	0

	
	排水出口
	沉沙池
	2018.4.10~2018.5.30
	1 座
	3 座
	+2 座

	加工业场地区
	场地四周
	浆砌石排水沟
	2018.4.10~2019.2.20
	0
	242m
	+242m

	
	场地内
	土地整治
	2018.4.10~2018.5.30
	0
	2.16hm2
	+2.16hm2

	沉砂池
	场地内
	土地整治
	2018.4.10~2018.5.30
	0.3602hm2
	0.3602hm2
	0



（2）植物措施
经查阅相关的监测记录，实际建设期间完成的植物措施量应从 2018年4月10日开始计算到 2019年4月30 日期间完成的措施量，根据项目水土保持措施进度计划安排，方案设计的项目部分植物措施才能全部实施完毕。
项目区现阶段已实施的主要水保植物措施情况如下：在矿区道路区现阶段已种植乔木500株；沉砂池现阶段尚未进行覆土植草，需等到项目运行后期才能进行。实际完成工程量见表4-2。
表4-2 植物措施工程量完成情况表
	分区
	措施位置
	内容
	实施时间
	方案批复
	实际完成
	增减量
（+/-）

	矿区道路区
	场地内
	种植乔木
	2018.4.10~2019.2.20
	1062株
	500株
	-562株

	沉砂池
	场地内
	覆土植草
	--
	0.3602hm2
	0
	-0.3602hm2



（3）临时措施
经查阅相关的监测记录，实际工程建设期间采取了有效的临时防护措施，减少水土流失。实际完成的临时措施矿区道路区两侧的土质排水沟900m。实际完成工程量见表4-3。
表4-3 临时措施工程量完成情况表
	分区
	措施位置
	内容
	实施时间
	方案批复
	实际完成
	增减量
（+/-）

	矿区道路区
	道路两侧
	排水沟
	2018.4.10~2019.2.20
	270m
	900m
	+630m


由上述表格可知，本项目实施了较完善的工程措施、植物措施和临时措施，水土保持六项防治指标分别为扰动土地整治率为100%，水土流失总治理度为100%，拦渣率为95%，土壤流失控制比1.0，林草植被恢复率为100%，林草覆盖率为43.90%，各项指标均达到方案设计目标值。通过实施一系列的水土保持措施，有效的防治了工程施工中产生的水土流失，同时减小了工程施工对周边的影响，未发生水土流失灾害性事件。
[bookmark: _Toc530777479][bookmark: _Toc497490528][bookmark: _Toc530688435]土壤流失情况监测
[bookmark: _Toc530777480]水土流失动态监测
根据实际情况，本项目水土流失量主要集中在露天采场区，因此，露天采场区区是水土流失及危害的监测重点。
[bookmark: _Toc497490529][bookmark: _Toc530688436][bookmark: _Toc530777481]同侵蚀单元土壤侵蚀模数的分析确定
原地貌土壤侵蚀模数
土壤侵蚀背景值通过实地调查地面坡度、植被覆盖度等水土流失主要因子，结合《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)中面蚀(片蚀)分级标准(见表5-1)，调查项目区土壤侵蚀背景值。
[bookmark: _Ref530761597]面蚀(片蚀)分级标准
	            坡度
地类
	5～8°
	8～15°
	15～25°
	25~35°
	>35°

	非耕地林草覆盖度（％）
	60～75
	
	
	
	
	

	
	45～60
	轻
	度
	
	
	强烈

	
	30～45
	
	中
	度
	强度
	极强烈

	
	<30
	
	
	强度
	极强烈
	剧烈

	坡耕地
	轻度
	中度
	
	
	

	注：土壤侵蚀模数(t/km2.a)：轻度500、中度2500～5000、强度5000～8000、极强度8000～15000、剧烈>15000。低于轻度指标时称为微度，不计入水土流失面积。


经现场勘测，本项目主要为玄武岩剥蚀台地地貌，占地类型为林地、园地和水利水域设施用地，不属于广东省水土保持三区划分公告中的水土流失重点预防保护区。通过对本项目及周边区域的水土流失调查，结合《广东省土壤侵蚀现状图（1:100000）》，矿区无明显侵蚀现象，土壤侵蚀模数背景值为500t/km2.a。
工程建设期不同侵蚀单元土壤侵蚀模数
（1）加工业场地区
加工业场地区需要进行修建，扰动原地表，测得区内平均侵蚀模数为500t/km2.a。
（2）矿区道路区
道路区建设期道路需要进行平整，对不稳定的边坡要进行护坡，测得区内平均侵蚀模数为18000t/km2.a。
[bookmark: _Toc497490530][bookmark: _Toc530688437][bookmark: _Toc530777482]土壤流失量监测结果
（1）土壤流失量计算公式：
[image: ]
式中：W――扰动地表土壤流失量（t）；
i――预测单元（1，2，3，……，n－1，n）；
k――预测时段，1、2、3，指施工准备期、建设期和自然恢复期；
Fi――第i个预测单元的面积，km2；
Mik――扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数，t/(km2·a)；
Tik――预测时段（扰动时段），a。
本项目建设期时间段为2018年4月至2019年2月；根据土壤流失量的计算公式，工程总土壤流失量为83t，具体见表5-2。
[bookmark: _Ref530761991]土壤流失量统计表
	时段
	预测单元
	面积(hm2)
	时段(a)
	预测模数(t/km2.a)
	土壤流失总量(t)

	建设期
	加工业场地区
	2.16
	1
	500
	11

	
	矿区道路区
	0.40
	1
	18000
	72

	合计
	2.56
	　
	　
	83



[bookmark: _Toc497490531][bookmark: _Toc530688438][bookmark: _Toc530777483]水土流失防治效果监测结果
本工程扰动土地治理率、水土流失治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被覆盖率和林草植被恢复率等6项防治指标计算方式以批复的水土保持方案为准，经查阅资料和现场抽样调查，6项指标达到方案目标值，满足当地防止水土流失的要求，详见表6-1。
表6-1 设计水平年水土流失防治指标对比分析表
	水土流失防治目标
	目标值
	监测值
	达标
	计算公式

	扰动土地治理率（%）
	90%
	100%
	达标
	（水土保持措施面积+永久建筑面积）÷扰动地表面积

	水土流失总治理度（%）
	82%
	100%
	达标
	水土保持措施防治面积÷造成水土流失面积

	土壤流失控制比
	1.0
	1.0
	达标
	项目区容许值÷实测平均值

	拦渣率（%）
	90%
	95%
	达标
	实际拦渣率÷总弃渣量

	林草植被恢复率（%）
	92%
	100%
	达标
	植物措施面积÷可绿化面积

	林草植被覆盖率（%）
	17%
	43.9%
	达标
	林草总面积÷工程占地面积


[bookmark: _Toc497490532][bookmark: _Toc530688439][bookmark: _Toc530777484]扰动土地整治率
扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比，扰动土地指生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃用地，以垂直投影面积计；扰动土地整治面积指采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积，不扰动的土地面积不计算在内。
露天采场区和沉砂池不在本次阶段验收范围内，因此参与本次阶段验收扰动土地整治率计算面积为2.56hm2。工程措施面积0hm2，建（构）筑物、硬化或水域2.56hm2，水土保持植物措施0hm2，扰动土地整治率为100%。本项目扰动土地整治率计算结果见表6-2。
[bookmark: _Ref530764278]

表6-2 项目区扰动土地整治率计算表
	[bookmark: _Toc418845570][bookmark: _Toc497490533][bookmark: _Toc530688440]防治区
	扰动面积（hm2）
	扰动土地整治面积（hm2）
	扰动土地整治率（%）

	
	
	工程措施
	植物措施
	建（构）筑物、硬化或水域
	小计
	

	加工业场地区
	2.16
	/
	/
	2.16
	2.16
	100

	矿区道路区
	0.40
	/
	/
	0.40
	0.40
	100

	合计
	2.56
	0
	0
	2.56
	2.56
	100


[bookmark: _Toc530777485]水土流失总治理度
水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积指生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积；水土流失防治面积指采取水土流失措施，使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占用地面积。
露天采场区和沉砂池不在本次阶段验收范围内，因此参与本次阶段验收水土流失总治理度计算面积为2.56hm2。水土流失面积为2.56hm2，水土流失治理达标面积为2.56hm2，由此计算项目区水土流失总治理度为100%。本项目水土流失总治理度计算结果见表6-3。
表6-3 水土流失总治理度计算表
	[bookmark: _Toc418845571][bookmark: _Toc497490534][bookmark: _Toc530688441]防治区
	扰动土地面积（hm2）
	水土流失面积（hm2）
	治理达标面积（hm2）
	水土流失治理度（%）

	加工业场地区
	2.16
	2.16
	2.16
	100

	矿区道路区
	0.40
	0.40
	0.40
	100

	合计
	2.56
	2.56
	2.56
	100


[bookmark: _Toc530777486]拦渣率
[bookmark: _Toc287268085][bookmark: _Toc353782868][bookmark: _Toc418845572]拦渣率是指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土(石、渣)量与工程弃土(石、渣)总量的百分比。
拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土(石、渣)量与工程弃土(石、渣)总量的百分比。根据项目资料以及对现场的勘查，本工程弃方均运往小一石场矿坑，矿山弃土弃渣全部得到有效控制，因此拦渣率可达到95%。
[bookmark: _Toc497490535][bookmark: _Toc530688442][bookmark: _Toc530777487]土壤流失控制比
[bookmark: _Toc353782869][bookmark: _Toc418845573]土壤流失控制比是指项目建设区内（采矿区和弃渣场区不计列计算），治理后的容许土壤流失量与平均土壤流失强度之比。
项目区所处区域容许土壤流失量为500t/km2.a，通过采取水土保持防治措施后，加工业场地区和矿区道路区的平均土壤侵蚀强度能控制在500t/（km2.a）以内，因此土壤流失控制比能到达为1.0。
[bookmark: _Toc497490536][bookmark: _Toc530688443][bookmark: _Toc530777488]林草植被恢复率和林草覆盖率
林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被(目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被)面积的百分比。
林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。其中可恢复林草植被面积不包括复耕面积；森林郁闭度达到0.2以上(不含0.2)、灌木林和草地覆盖率达到0.4以上(不含0.4)的所有人工和天然森林、灌木林、林地面积计入林草面积，零星植树应根据造林密度折合为面积。
本项目属于矿山生产类项目，前期工程以道路、生产线硬化为主，故林草植被恢复率及林草覆盖率均不计入本阶段的水土流失治理目标指标，但是生产期完成复垦后，林草植被恢复率达到 100%，林草覆盖率达 43.90%。
本项目水土保持防治指标达标情况详见表6-4。
表6-4 水土保持防治指标达标情况表
	指标
	扰动土地
整治率
	水土流失
总治理度
	土壤流失
控制比
	拦渣率
	林草植被
恢复率
	林草
覆盖率

	方案目标值
	90%
	82%
	1.0
	90%
	92%
	17%

	实现值
	100
	100
	1.0
	95
	/
	/

	生产值
	100
	100
	1.0
	95
	100
	43.90



从表6-4所示，本项目除露天采场区及沉砂池外扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率这6项都达到了防治标准和方案目标值，水土流失得到了有效控制。
[bookmark: _Toc497490538][bookmark: _Toc530688445][bookmark: _Toc530777489]结论
[bookmark: _Toc259169396][bookmark: _Toc286326779][bookmark: _Toc287456019][bookmark: _Toc306346874][bookmark: _Toc306612922][bookmark: _Toc418845575][bookmark: _Toc497490539][bookmark: _Toc530688446][bookmark: _Toc530777490]水土流失动态变化
土壤侵蚀背景值通过实地调查得出：自然恢复期的土壤侵蚀模数均通过现场调查实测得出。
水土流失动态变化说明项目建设过程中，人为扰动将各项土壤侵蚀因子叠加，在降雨、重力等外营力作用下，土壤流失量将剧增；同时，在采取各项水土保持措施后，土壤流失量可控制在允许的范围内。
本工程水土流失动态变化同时也印证了人为扰动是开发建设项目的主要水土流失因素，采取防治措施是控制水土流失的必要手段。
[bookmark: _Toc497490540][bookmark: _Toc530688447][bookmark: _Toc530777491]水土保持措施评价
（1）工程措施
本工程涉及的工程措施主要有截水沟、坡面挂网、排水涵管、土地整治、浆砌石挡土墙、排水沟等。排水沟断面满足过水要求，并无有严重损坏。
（2）植物措施
水土保持植物措施主要有栽植灌木。人工适当管理，植物自然生长茂盛，改善生态环境。
（3）整体评价
本工程水土保持工程措施布局合理、措施体系完善、保存完好、外型美观，具备水土保持功能。
[bookmark: _Toc497490541][bookmark: _Toc530688448][bookmark: _Toc530777492]存在问题及建议
项目在工程施工过程中，建设单位及施工单位非常重视水土保持工作，按照项目法人负责、监理单位控制、施工单位实施的管理体系，对主体工程及水土保持工程、植物措施进行施工，取得了较好的水土保持效果。
通过对项目区的全面调查调查，本项目加工业场地区及矿区道路区水土流失在现阶段已得到有效控制，但由于植物的生长特性，在运行管护过程中，应加强巡查力度，发现枯死、病死植株应立即采取措施，防病治虫、补植补种、更新草种。
[bookmark: _Toc497490542][bookmark: _Toc530688449][bookmark: _Toc530777493]综合结论
通过自然恢复期的监测结果表明：各项措施运行良好，六项防治指标均达标，土壤流失量控制在允许范围内，水土保持措施布局合理，发挥了水土保持作用，建设单位水土流失防治责任落实到位，未发生由于施工带来水土流失造成危害的现象。
综上所述，建设单位在水土流失防治责任范围内认真履行了水土流失的防治责任，水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，符合交付使用的要求，水土保持设施的管护、维护措施落实到位。
[bookmark: _Toc497490543][bookmark: _Toc530688450][bookmark: _Toc530777494]附图及相关资料
附图
附图1：项目区地理位置图
附图2：总平面布置图
相关资料
附件1：现场监测图片；
附件2：水土保持方案的批复。


附件1：现场监测图片
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	矿区道路区排水沟现状
	沉砂池现状
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	排水涵管现状
	排水沟现状
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	临时苫盖现状
	种植乔木现状




附件2：水土保持方案的批复
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